
 
Tôle imitation tuile 

 

Matériau : Tôle d’acier galvanisée à chaud   

Origine : Fabriqué en Belgique 
Certifications : normes EN10.326 et EN10.346 

Dimensions : Largeur utile : 1.10 m (largeur réelle 1.16 m) 
Épaisseur : 50/100e 
Longueurs : 2.30 m ou 3 m 

Caractéristiques : Restitue l’aspect de la tuile classique 
Système d’écoulement latéral 
Garantie 10 ans dans un environnement rural non pollué, urbain ou industriel non sé-
vère, marin de 20 à 3kms du rivage, et sous réserve du respect des conditions de pose. 

Finition : Recto : revêtement polyester thermodurcissable 25 µ  
Verso époxy en 8 µ gris clair 

2 coloris : gris graphite (RAL 7016) et Terracotta (RAL 8004) 

Utilisation : Chalet, abri de jardin, carport... 

Pose : A visser à l’aide de visserie spécifique à joint EPDM : 9 fixations / m²  
Entraxe des linteaux : 350 mm 
Pente de toiture minimum : 14 % 
Respecter les indications d’utilisation et le DTU 40.35 

Retrouvez le prix de cet article ainsi que toutes nos coordonnées sur www.pourbricolermalin.com 


